WindowsMe/98 を搭載したパソコンを 
使って、無線 LAN のネットワークに接 
続するための設定をおこないます。 


Windows 
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2.1 無線 LAN アダプタを使えるようにします _ 

無線 LAN アダプタを取り付ける前に ...... 20ページへ 

無線 LAN アダプタを取り付ける . 26ぺージへ 

無線 LAN アダプタのドライバを 
インスI—ルする . 29ぺージへ 

無線 LAN アダプタが正常に動作しているか 

確認する . 37ページへ 

2.2 ネットワークに接続するための準備をします _ 

「TCP/IP」 「Microsoft ネットワーク 

クライアント」の確認をする . 39ページへ 

「Microsoft ネットワーク共有サービス J を 

追加する . 47ぺージへ 

コンピュータ名、ワークグループを 

確認する . 49ぺージへ 

クライアントマネージャを 

インストールする . 50ぺージへ 

2.3 ネットワークへ接続します _ 

AirStation を使用して通信する . 54ページへ 

無線 LAN パソコン同士で通信する . 57 ページへ 

パソコンを共有設定にする . 59 ページへ 

icTa.ni 通信をおこなう . 61ページへ 
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作業の流れ 


パソコンから無線 LAN のネットワークに接続する手順は、 
りです。 


以下の通 


無線 LAN アダプタを使えるようにします （20 ページ〜） 


パソコンのドライブ 
構成と USB ポー トが 
正常に動作している 
かを確認します。 



無線 LAN を使うバソコ 
ンに無線 LAN アダプタ 
を取り付けます。 



ネットヮ _ クに接続するための準備をします （39 ページ〜） 




「 TCP / IP 」 

「 Microsoft ネツトワー 
ク クライ アン ト」 が 
インス I ルされて 
いるか確認します。 



「 Microsoft ネットワ 
_ク共有サービス」 
を追力□します。 



ネットワークへ接続します （54 ぺージ〜） 


ISBiBEI - a，b 



ネットワークへ接続 


無線 LAN を使うパソ 

するための設定をし 


コンを共有設定しま 

ます。 


す。 

a … A i 「 Station を使用 
b …無線 LAN パソコン 
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fiiini 

ネットワーク上の他 
のパソコンと通信を 
します。 


I3H8BI 

無線 LAN 上の他のパ 
ソコンと通信をする 
ためにクライアント 
マネージャをインス 
卜_ルします。 


AirStation の設定をする場 
合は、 AirStation のマニユ 
アルを參照 



パソコンに、無線 
LAN アダプタのドラ 

_ L 

無線 LAN アダプタが 

— 1 

正常に動作している 

イバをインスト_ル 
します。 

\_ ) 

V 

か確認します。 

V_ J 
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Q ■無線 LAN アダプタを使えるようにします 


パソコンで 無線 LAN のネットワークに接続するために、無線 LAN 
アダプタを取り付けます。 

CSD 無線 LAN アダプタを取り付ける前に 


ドライブ構成の確認 

無線 LAN アダプタを取り付けるパソコンのドライブ構成を、次の手 
順で確認してください。 

WindowsMe を例に説明します。 

1パソコンの電源スイッチを ON にして、パソコンを起動します。 


2 

3 


デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 



ンビ : Hi 


[表示] 


ます。 




{ 35インチ FD ( A ) 35インチフロツビーディスク 

S □一カルディスク(。:> 口-カルディスク 
^ ^ CD-ROM ( D ：) CD-ROM 


€確認 


[詳細]を選択し 


『を表します。 


表示されるドライブ名を確 
認します。 


ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になります 
ので、右上の表にメモしておいてください。 
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お使いのパソコンのドライブ構成は？ 


ドライブの種類 

アイコン 

ドライブ名（例） 

3.5 インチフロ ツ ピーディスク 


(A:) 

ハードディスク（口ーカルディスク） 

a 

(C:) 

CD-ROM 

超 

(D:) 


IIBM NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ 

rCyberTrio - NXj ※をアドバンストモードに設定してください。 
rCyberTrio - NXj がインストールされている機種では、 「 CyberTrio - 
NX 」 ※をアドバンストモード以外のモードで使用していると、無線 
LAN アダプタのドライバが正常にインストールできないことがあり 
ます。 「 CyberTrio - NX 」 がインストールされているパソコンでは、夕 
スクバーに 「 CyberTrio - NX 」 のインジケータが表示されます。 

※ CyberTrio - NX とは…パソコンを使う人ごとに、 Windows の動作 
範囲やアクセスできるフォルダを限定するための機能です。詳し 
くは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。 

USB ポートの確認 

無線 LAN アダプタを取り付けるバソコンの USB ポートが正常に動作 

していることを、次の手順で確^:してください。 

1デスクトップの[マイコンピュータ]を、マウスの右ボタンで 
クリックします。 

[プロパティ] をクリックします。 

2 [デバイスマネージャ]をクリックします。 

=>次ページへ続く 
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3 [ユニバーサル シリアルバス コントローラ] の 「+」 をクリツ 
クします。 



「 く】 r. 制 

[ユニバーサルシリアルバ 
スコントローラ]の中に表示 
されるアイコンに X や！が 
ついていないことを確認し 
ます。 


| 财与 表示されるユニバーサルシリアルバスコントローラの名称は、パソ 
コンの機種によって異なります。 

X や！がっいていなければ、 USB ポートは正常に動作しています。 

《 USB ポートが正常に動作していない場合》 

!がついているときは、パソコンの マニュアルを 参照し、 USB ポー 
卜が正常に動作するように設定してください。 

X がついているときは、次の手順をおこなって、 USB ポートの設定 
を変更してください。次の手順をおこなっても X が表示される場合 
は、お使いのパソコン メーカーに お問い合わせください。 

1 x がついているアイコンをクリックし、 [プロパティ] ボタンを 
クリックします。 


2 [デバイスの使用]の「このハードウエアプロファイルで使用不 
可にする」のチェックボックスをクリックして、チェックマーク 
を消します。 


3 [〇 K] をクリックします。 
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msm 「ユニバーサル シリアル バスコン ト ローラ」 が表示されて 
いないときは、 BIOS で USB ポートが無効に設定されてい 
ます。設定を変更し、有効にしてください。設定方法は、お 
使いの パソコンメーカー にお問い合わせください。 
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ブラウザの設定確認 （ AirStation を使用する場合のみ） 

AirStation をお使いの場合は、ブラウザの設定で、ダイヤルアップの 
設定とプロキシの設定を無効にしてください。 

Internet Explorer 5.0 以降の場合を例に説明します。 

1[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 
2 [インターネットオプション]アイコンをダブルクリックします。 


3 [接続]タブをクリックします。 


4 


全肢 I セキ： LIJ ティ I] ンテンツ接! IS |プロ 9 ラム I 詳細設定 I 

%線纖二織、。 [ 


mul 


「タイヤルアツブの設定⑽- 




追加 (5) … | 
則除 (E) I 
設定⑤…」 


タイヤルしない- 

r ネットワ-ク接続が存在しないときには、タイヤルする铋 
广通常の格続でタィャル，⑽ 

現在の既定値： なし 

17タイヤルする前にシステムセキュリティチIックを実行する0 
「□一カルIリアネットワーク (LAN) の設定一 


雌に設定 (E) j 


(LAN (D 設定 (L) _| > 


」_キゃンセル_適用⑻ 


[ダイヤルアップの設定]欄 
にプロバイダの情報がある 
場合は、その欄の下にある 
[ダイヤルしない]の前の〇 
をクリックして、•マーク 
をつけます。 




カルエリアネット 
ワーク （ LAN )」 の設定欄にあ 
る [ LAN の設定]をクリッ 
クします。 


5 どの項目がチヱックされているかを確認します。 

控えのために、下の□を同じようにチェックしてください。 

□ 設定を自動的に検出する 
□ 自動設定のスクリブトを使用する 
□ プロキシサーバを使用する 

□ 口ーカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない 


6 チェックされている項目をメモしたら、すべてのチェックをはず 
します。 

24 | WLI-USB-S11 ユーザーズ マニュアル 



ネットワークアダプタの確認 

ネットワーク機能の現在の設定を確認します。 

1デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンを、マウスの 
右ボタンでクリックします。 

[プロパティ] をクリックします。 



クリック 


[デバイスマネージャ]タブ 
をクリックします。 


クリック 


[種類別に表示]を選んだ状 
態で、[ネットワークアダプ 
夕]左の [+] マークをクリツ 
クします。クリックすると右 
の図のようになります。 


3 LAN ボードや LAN 力ードの名前がある場合は、その名前をダブ 
ルクリックし、使用しない設定にします。 

ない場合は手順4に進みます。 
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4 [デバイスマネージャ]—[ネットワークアダプタ ] の中に 「AOL」 
で始まる名前がある場合は、手順4と同じ方法で使用しない設定 
にします。 


5 [0K] をクリックして、[デバイスマネージャ]を閉じます。 


手順3、4でドライバを無効にした場合は、パソコンを再起 
動してください。 

CSD 無線 LAN アダプタを取り付ける 

無線 LAN アダプタは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差し 
ができます。 

msm 取り付け時の注意 

• パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマ 
ニュアルに記載されている方法でおこなってください。 

• 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。 

• 無線 LAN アダプタおよび付属の USB ケーブルのコネクタ 
部分には手を触れないでください。 

• 無線 LAN アダプタをバソコンに取り付けるときコネクタの 
向きに注意してください。 

無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。 

• 別売の USB ハブを使用する場合は、セルフパワーモードで 
動作する（電源付） USB ハブを使用してください。 

• 別売の USB ケーブルを使用する場合は、ケーブルの長さが 
5m 以内の USB ケーブル （USB 規格 Revision 1.1) を使用し 
てください。 
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ハソコンへの取り付け 

無線 LAN アダプタをバソコンに取り付けるときは、次の方法に従つ 
てください。 
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《ノー トパソコンに取り付ける場合》 

ノー トパソコンに取り付けるときは、添付のノー トパソコン用ホル 
ダを使って、液晶パネル部分に固定することもできます。 
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CSD 無線 LAN アダプタのドライバをインス 
卜ールする 

ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確 
認 (P20) をおこなってください。 

また、バソコンの USB ポートが正しく動作していることを 
確認してください。 (P21) 

無線 LAN アグプタのドライバのインストール手順は、 WindowsMe /98 
のそれぞれの場合で異なります。下記のうち、あてはまるページを 
参照して、インストールをおこなってください。 

WindowsMe をお使いの方： 

「《 WindowsMe の場合》」（下記）を参照してください。 

Windows98 をお使いの方： 

「《 Windows 98 の場合》」 ( P 32) を参照してください。 

| 财 J パソコンの電源が OFF になっているときは、電源を ON にしてくだ 
さぃ。 

(( WindowsMe の場合》 

1無線 LAN アダプタが認識され、[新しいハードウヱアの追加ウィ 
ザード]画面が表示されます。 

mm 画面が表示されないときは、「第4章困ったときは」の「無 
線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない」 （P94) 
を参照してください。 

=>次ページへ続く 
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2 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を CD-ROM ドライブに揷 
入します。 


「AIRCONNECT シリーズドライパ' CD」 を CD-ROM ドライ 
ブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示 
されることがあります。表示されたときは、[キャンセル] 
をクリックした後、[中止]をクリックしてください。画面 
が閉じます。 


「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 は、必ずバージョン 
1.90 以降の最新版を使用してください。 AirStation に添付の 
「AIRC 〇 NNECT シリーズドライバ CD」 は、パージョン1.90 
未満の場合がありますので注意してください。 


綱 ] IKii 」 


斬しい八ードウIアが見つか0ま Ufe 


ぱ觀 ㈣ 轉恐卿編4 

は、そのメ f ィア射I入して、该へ]初 U 釣してく®?0。 



r ( IB 33 

「適切なドライバを自動的 
に検索する（推奨)」を選択 
します。 


[次へ]をクリックします。 


「ほかのドライバの選択」画面が表示された場合は、次 
の操作をおこなってから手順4に進んでください。 


八ードウ:!ア用のドライ/胃数見つかりました。言語およ U デ/ S イスが一致するドライノ《；を S 折してくださ U 


(" --- 


T ド w パの日付 

— X-X-Q00K - 


「( M 3 

J 1行目に表示された 


「BUFFALO WU - USB - S 11 
Wireless LAN Adapter 」 

を選択します。 


[OK] をクリックします。 
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「ファイルのコピー」画面が表示された場合は、次の操 
作をおこなってから手順4に進んでください。 




Ql 


1ファイル WLIUSII.sys がI見つかりませ (_P 一一 oi( ^ 
キャンセル 

続けるには ’MRCOMNECT 少リーズドライ - 

バ CD’ のラペルが付 t すこ f ィスクが必要 

たはデバイスの製适元かる配布されてい スキッゴは）I 
- __-一、. 註紬 ( D )... I 


つァイルのコビー元 ( C ): 

( | D ：¥ USBS 11 


~^1 ) 参照 (&)• 


(THU 

「ファイルのコピー元」に 
( CD - ROM ドライブが D ドラ 
イブの場合） 「 D :¥ USBS 11」 

と入力します。 


-<200 


[0 K ] をクリックします。 



BUFFALO WLI-USB-S11 Wi 


ドゥ i アデ/ WTi；： 必要な通折したリフ KJjiTW インスト 


「新しい ハー ドウ エアの イ 
ンストールが完了しまし 
た」と表示されたら、[完了] 
ボタンをクリックします。 


5 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を、 CD - ROM ドライブ 
から取り出します。 


6 


新 U V トドウ I アの設定を完了寸るには、コンピュータを再起肋してください。 
今 t く••再起動！しま t か？ 


令 


([:はい也コ^):: 


士 


「今すぐ再起動しますか？」 
と表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


パソコンが再起動されます。 
=>次ページへ続く 
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Jt の画面は表示されないこともありますが、問題ありません。 

パ スワ ードは空欄のままでもかまいません。 

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワー 
ドとして登録されます。 

パスワードは、大文字、小文字で区別されるため、入力の際はご 
注意ください。 

[キャンセル]をクリックするとネットワークに接続できません。 
必ず [ OK ] をクリックしてください。 

これで、無線 LAN アダプタのドライバのインストーノレは完了です。 


続いて、「無線 LAN アダプタが正常に動作しているか確 
認する」 ( P 37) へ進みます。 


《 Windows 98 の場合》 


無線 LAN アダプタが認識され、[新しいハードウエアの追加ウィ 
ザード]の画面が表示されます。 



[次へ]をクリックします。 



r « a 「不明なデバイス」または 「USB Device 」 と認識されま 
す0 
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画面が表示されないときは、「第 4 章困ったときは」の 
「無線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない」 
(P94) を参照してください。 


2 ■ 



検索方法を遥折 u: ください。 


(夕使用中めデパイ；^最適な後梭索 f i (推奨)； 


[使用中のデバイスに最適 
なドライバを検索する（推 
奨)]を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を CD-ROM ドライブに 
挿入します。 

rmm 「 airconnect シリーズドライバ cd 」 を cd - rom ド 

ライブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの 
画面が表示されることがあります。表示されたときは、 
[キャンセル]をクリックした後、[中止]をクリック 
してください。画面が閉じます。 

「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 は、必ずバー 
ジョン1 .90 以降の最新版を使用してください。 AirStation 
に添付の 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 は、 
バージョン 1.90 未満の場合がありますので注意してくだ 
さい0 


=>次ページへ続く 
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KM3 

「検索場所の指定」を選択し 
ます。 


( CD - ROM ドライブが D ドラ 
イブの場合） 「 D :¥ USBS 11」 
と入力します。 


[次へ]をクリックします。 


5 



次舒パイス用の！^パ77イルを麟はす。: 



鼸懸•潘 W 編 1 

ドライバのあ純所： 

D：¥USBS11¥NETUS11.INF 


J ~ ( l 『謂 


「BUFFALO WLI - USB - S 11 
Wireless LAN Adapter 」 と表 
示されていることを確認し 


ます。 



クリック 


[次へ]をクリックします。 

rmm 「 ‘ Windows 98 CD - ROM ， ラベルの付いたディスクを挿 
入して [0 K ] をクリックしてください。」と表示された 
場合は、次の操作をおこなってから手順6に進んでく 
ださい。 

1 Windows 98 の CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入します。 



クリック 


[ OK ] をクリックします。 
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2 MiipjMid 




n Windows 98 CD-ROM 上のファイル ( V . iw 1 A ., 

^UJ choosusr.dl I が見つかりませんでし U し:!^ 

た。 キャン fe ル | 

：：ドライプ- * 1 2 


Windows 98 CD-ROM 
こ入れて、 [ OK ] を. 


フ アイ ルの コビー71|@): 


スキップ ( s)l 
詳細 ( t )...」 


3J" 


「ファイルの コピー 元」 

に ( CD - ROM ドライブが 
D ドライブの場合） 
「 D :¥ WIN 98」 と入力しま 
す。 


[ OK ] をクリックします。 


「ファイルのコピー」画面が表示された場合は、次の操 
作をおこなってから手順6に進んでください。 

1 Windows 98 の CD - ROM を CD - ROM ドライブに揷入します。 

2 



[ OK ] をクリックします。 



=>次ページへ続く 
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7 「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリック 
します。 

パソコンが再起動されます。 


8 



「ユーザー名」と「パスワー 
ド」を入力します。 


[0 K ] をクリックします。 


上の画面は表示されないこともありますが、問題ありません。 

パ スワ ードは空欄のままでもかまいません。 

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワー 
ドとして登録されます。 

パスワードは、大文字、小文字で区別されるため、入力の際はご 
注意ください。 

[キヤンセル]をクリックするとネットワークに接続できません。 
必ず [0 K ] をクリックしてください。 


これで、無線 LAN アダプタのドライバのインストールは完了です。 


続いて、「無線 LAN アグプタが正常に動作しているか確認 
する」 ( P 37) へ進み、無線 LAN アダプタが正常に動作していること 
を確 f 忍します。 
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べ“嫩 I 

[ネットワークアダプタ]の 
下に 「BUFFALO WLI - USB - 
S 11 Wireless LAN Adapter 」 
が表示され ていて、 x や！が 
ついていないことを確認し 
ます。 


「BUFFALO WLI - USB - S 11 Wireless LAN Adapter 」 が表示されていて、 
X や！がついていなければ、無線 LAN アダプタが正常に動作してい 
ます。 


CSZ 9 無線 LAN アダプタが正常に動作してい 
るか確認する 

無線 LAN アダプタのドライバのインストールが完了したら、次の手 
順に従って、無線 LAN アダプタが正常に動作していることを確認し 
ます。 

1 デスクトップの[マイコンピュータ]を、マウスの右ボタンでク 
リックします。 

[プロパティ] をクリックします。 

2 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。 
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ドライバが表示されないときや、 X や！がついているとき 


「BUFFALO WLI - USB - S 11 Wireless LAN Adapter 」 が表示されないとき 
や、 X や！がついているときは、無線 LAN アダプタが正常に動作し 
ていません。「第4章困ったときは」の「無線 LAN アダプタを削 
除したい」 ( P 99) を参照して、ドライバを削除し、再インストール 
してください。 


AirStation の設定をする場合 

AirStation のマニュアルを参照して、 AirStation の設定をおこなって 
ください。 

※ 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を使用して AirStation 
の設定をする場合は、必ずバージョン1.90以降の最新版を使 
用してください。 

嶔 「AirNavigator CD 」 のバージョン 1.90 未満が添付されていた 
AirStation を設定するときは、以下の手順で設定してください。 

1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 （バージョン1.90 
以降）を CD - ROM ドライブに揷入します。 

2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

3 「名前」欄に 「 D :¥ EZSETUP ¥ SETUP 」（ CD - ROM ドライブが 
D ドライブの場合）を入力して、 [ OK ] をクリックします。 

4 AirStation に添付されている「セットアップガイド」の「第 
5章 AirStation を設定します」の 「 AirStation の基本設定」の 
手順3以降を参照してください。 

AirStation や無線 LAN パソコンと通信をする場合 

( P 39) 以降を参照して、パソコンの設定をおこなってく 

ださい。 
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ネットワークに接続するための準備をします 


2.2 

無線 LAN アダプタが正常に動作していることを確認したら、ネット 
ワークに接続するための準備をします。 

例として、次の環境での設定方法を説明します。ネットワークに接 
続するバソコンの設定を参考にしてください。 

• 0 S . WindowsMe 

•プロトコル …… TCP/IP 

• クライアント* " Microsoft ネツトワ 1 ー ククライアント 
•サービス . Microsoft ネツトワーク共有サービス 

詳しくは、 WindowsMe /98 に添付のマニュアルおよびヘルプファイル 
を参照してください。 

m 财「 TCP / IP 」 「 Microsoft ネットワークク 
ライアント」の確認をする 

WindowsMe を例に説明します。 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]-[設定]- [コン トロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]をダブルクリックします。 

=>次ページへ続く 
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4 [ネットワークの設定]画面の[現在のネットワークコンポーネ 

ント]欄に、「 TCP / IP 」と 「 Microsoft ネットワーククライアン 
卜」が表示されていることを確認します。 

I 効 a 「TCP/IP」が表示されていないときは、 P43 の注意を参照して TCP/IP 
プロトコルを追加します。 

「Microsoft ネットワーククライアント」が表示されていないときは、 
P45 の注意を参照して Microsoft ネットワーククライアントを追加し 
ます。 


《無線 LAN アダプタのみインストールされている場合》 


ネ9トヮ~〇の設定|識別牾報|アクセスの制御| 


1113 ド】 t 綱 


現在のネットヮ-クコンポ-ネン h(N)： _ 

(Jg Microsoft ネットワーククライアント j - 

©BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter 
r~ NetBEUI 

f TTOPAP ) - 


r ； 追加® i 「則除© |プ□パティ® i 



(『Microsoft ネットワ-ククラィァント 


rMicrosoft ネットワークク 
ライアント」と「 TCP / IP 」力《 
表示されていることを確認 
します。 


€確認 


ファイルとブリン娜有©... I 

-説明—— 


rMicrosoft ネットワークク 
ライアント」になっている 
ことを確認します。 


J キャン乜レ」 
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《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされて 
いる場合》 



=>次ページへ続く 
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• ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、 「IP アドレスを 
自動的に取得」を選択します。 （AirStation の DHCP サーバ機能使用 
時など） 

• IP アドレスを手動で設定する場合は、 「IP アドレスを指定」を選択 
します。入力する IP アドレスとサブネットマスクについてはネッ 
トワーク管理者へ確認してください。 

• IP アドレスの 設定については、「第4章困ったときは」 の 「IP ア 

ドレスの 割り振りかたがわからない」 (P115) を参照してください。 


7 手順5の画面に戻ったら、[〇 K] をクリックして「ネットワーク」 
画面を閉じます。 


8 




□ 


(^\ 新 UV トドウ: e アの設定を完了するには、コンビュータを再起觔してくださ U 
今寸く..再起勖しま言か？ 



クリック 


[はい]をクリックします。 


( |] .........( Jt ; vw つ) ぃぃぇ ㈣ ~ !■ 


9 WindowsMe/98 が再起動されます。 

これで、無線 LAN を使うパソコンの TCP/IP の設定は完了です。 
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「TCP/IP」 が表示されないときは、次の手順で TCP/IP 
プロトコルを追加してください。 

1 rJ IWIW 


ネットワ'-クの設定|識別. fs 報丨アクセスの制御| 
現在のネ外ワ4コンポ'-ネント眇 


firvr : Tr] 「.しククラ F ノト 


©BUFFALO WLI - USB - S 11 Wireless LAN Adapter 
® タイヤルアップアダプタ 

^NetBEUI -> BUFFALO WL 卜 USB - S 11 Wireless LAN Adapter 
r NetBEUI -> タイヤルアップアダプタ 


優先的に□ヴオンするネットワーク ( U : 


( Microsoft ネツトワーククフ 1 尸ント 
ファイルとブリン娜有©... | 


[追加]をクリックします。 


2 HaSpMHEtoM 離漏僩 3 



[プロ ト コル] を選択します。 


[追加]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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インストールするネットワークブロトコルをクリックして、 [0K] 
1T^ をクリックしてください 0 このデパイスのインストールディスク 
がある場合は、[ディスク使用]をクリックしてください。 

製造元 (M): ネットワークプロトコル： 

( 

M 丄に: 1 W 只フ 1 ■< トコル- 

NetBEUI 

1TPPP nver ATM (づロトコ】い 



ディスク使用出).. .1 

( 1 OK 〇十〇ゼル 1 


[製造元]は 「Microsoft」 を 
選択します。 


0選択 


[ネットワークプロトコル] 
は 「 TCP / IP 」 を選択しま 
す。 


[0K] をクリックします。 



ベ】 h 栽! 


TCP/IP が追加されてい 
ることを確認します。 
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rmm 「Microsoft ネットワーククライアント」が表示されなし、 
ときは、次の手順をおこなって、 Microsoft ネットワー 
ククライアントを追加してください。 


l?|x| 


ネットワークの設定|識 gim 報| 
現在のネットワ-クコンポ-ネント⑽： 


題 Microsoft ファミリロク.オン 
® BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter 
r NetBEUI 
FTCP/IP 


Jt 


優先的にロクオンするネットワーク (u: 


[Microsoft ファミリ□ヴォン1 

ファイルとカン⑽共有®... I 

「説明—— 


0K | キゃンセル」 


[追加]をクリックします。 


2 easpBEBtoM 謝觀僩 m 


纖歡トワ-クコントネント纖を 


m 

^ ノ i 


抓]ル 

霹 サイス 


■) 适加⑻… 


クライアントは、ほかの]ンピュータに接続する機能を提供します。 


キャンセル」 


1 mm 

[クライアント]を選択し 
ます。 


[追加]をクリックしま 
す0 


=>次ページへ続く 
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[OK] をクリックします。 





Microsoft ネットワークク 
ライアントが追加されて 
いることを確認します。 
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的咖_ 「 Microsoft ネットワーク共有サービス」 
を追加する 


■ ?|X| 


ネ9トワーク®設定 I 識別牾報 I アクセスの制御 I 

現在®ネットヮ-クコンポ-ネント⑩：_ 

g Microsoft 木ットワーククライアント 
m0BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter 
_ ，タイヤルアッブアタブタ 

^ NetBEUI -> BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter 
F NetBEUI-> タイヤルアップアダプタ 
FTCP/IP -> BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter ^ 

I 




則除© 


ブ0パティ ( B ) 


優先的に□ヴォンす5ネットワ 4( L ): 


| Microsoft ネットワーククフ1尸ント 
ファイルとブリン如)共有®... 




J キゃンセル」 


[ファイルとプリンタの共 
有]をクリックします。 



C 17ファィルを共有で.き5ょぅに规)、 


1 17 3リン摊拜有で•きる均こ辞®: j 


C 

OK j ) ~むンセル| 


「ファイルを共有できるよ 
うにする」と「プリンタを 
共有できるようにする」を 
クリックして、チェック 
マークをつけます。 


[ OK ] をクリックします。 


=>次ページへ続く 


クリック 


クリック 


クリック 
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3 


ITIxl 


ネットワークの設定|識 gim 報|アクセスの制御| 

現在のネットワイコンポ-ネント⑽： 

畷タイやルアップアダプタ 上！ 

r NetBEUI-> BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter 

r NetBEUI-> タイヤルアタブアダプタ 

『TCP/IP -> BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter 

^TCP/IP -> 兮イやル 7、、v ヴア々ブ 勾 

( 兽 Microsoft ネットワーク共有サービス ) -^ - 


追加®… 」 肖リ除® I ブ□パティ® | 


ベ】1綱 

Microsoft ネットワーク共有 
サービスが 追加されている 
ことを確認します。 


優先的に [] ヴオンするネットヮ-ク ( U : 

| Microsoft ネツトワークりフイアント ▼ 1 

[ ファイルとブリンタの共有 (£) ~~ ] 

「説明—— 


0K 


J キゃンセル| 
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コンピュータ 名、 ワークグループを 確 
認する 

1[識別情報]タブをクリックします。 



mm [コンピュータ名]、[ワークグループ]には、半角英数字を 
入力することを推奨します。一部の漢字やピリオド （.） な 
どの特殊文字が含まれていると、ネットワークに接続できな 
いことがあります。 

r«a • [コンピュータ名]は、ネットワーク上に同じ名前のパソ 
コンがないように設定してください。 

• [ワークグループ]は、ネットワーク管理者に相談の上、 
設定してください。どのような名前を設定したらよしヽか 
わからない場合は、ネットワークに接続するすべてのパ 
ソコンに同じ名前を設定してください。また、英字の大 
文字と小文字は違う文字として区別されます。 

• [コンピュータの説明]は、必要に応じて入力してくださ 
し、。何も入力しなくても問題ありません。 
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クライアントマネージャをインストー 
ルする 

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコン同士で通信した 
り、 AirStation を使用して無線 LAN 上のパソコンと通信するための 
ツールです。すべての無線 LAN パソコンに、クライアントマネー 
ジャをインストールする必要があります。 

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。 

1 「AIRCONNECT シリーズドライノ 《CD」 を CD-ROM ドライブに 
挿入します。 


AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 
1.90 以降の最新版を使用してください。 AirStation に添付の 
「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 のパージョンが1 .90 
未満の場合がありますので、注意してください。 

「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を CD-ROM ドライ 
ブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示 
されることがあります。表示されたときは、手順4に進んで 
ください。 

2 デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 

3 CD-ROM のアイコン（曾）をダブルクリックします。 
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選択 


「クライアントマネージャの 
インストール」を選択します。 


クリック 


[次へ]をクリックします。 



クライアントマネージャ用の InstaHShieW ウイサ*ート*へ上5こ 

藏，啟經裳？^こ 


ぐ > J ) M - 


[次へ]をクリックします。 




セットアッフ13、次のフォル扪こクライアントマネ'-ジャ«インストルします。 

このフォ攸へのィンス HH 5、 D 欠へ膽秒 W します。 

gij© フオ H ダへインストルする場合は、[参照]ホ^を！ JIW じ〇ォルケ'^折し c<y£ さ U 


C 洚 Program Files¥MELCO INC.¥»< アントマネージャ 


m 


インストルす幼 r- ネン槪択 l 

taKBMBBaggEI 


卜を 3y 択してくだ技、インスト从ノ说、コンホ*ーネン Mi、 逞折を解除してくだ执、。 


細，.ェァステーンョンの呼截 

設定を行うユ ー テ祈イです 0 


必要なディスク容量 
空きディスク容量 




く戻る (sQl 


[次へ]をクリックします。 


「クライアント マネー ジヤ」を 
選択します。 


[次へ]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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イルのコピーが始まります。 


9 



スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、 
[いいえ]をクリックしてください。 



これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。 
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クライアントマネージャをアンインストールする 
1[スタート]-[設定]- [コン ト ロール パネル]を選択します。 

2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 

3 「クライアントマネージャ」を選択して、[追加と削除]をクリッ 
クします。 

4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします。 

5 「選択したアプリケーション、およびすベてのコンポーネントを 
完全に削除しますか？」と表示されたら、 [0K] をクリックしま 
す。 

6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリック 
します。 
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ットワークへ接続します 


パソコンの設定が完了したら、ネットワークへの接続をおこないます。 
ネットワークへの接続方法は、以下の2通りがあります。 

• AirStation を使用して通信する 
• 無線 LAN バソコン同士で通信する 

n 卿 麈 -a AirStation を使用して通信する 

AirStation を使用して通信をする場合は、 ESS - ID をクライアントマ 
ネ 1 ージャで設定します。 

1[スタート]—[プログラム]—[エアステーシヨンユーテイリ 
テイ]—[クライアントマネージヤ]を選択します。 


画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき 
は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。 
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ESS - ID ： 

—— ( (4 D 0059 GROUP 

) 

無線チャン ニ 

^ KC ): | i 7 


通信モードく 

A )： [ |エア ステーション経由通信 (11 Mbps 〉 

A 


よく使う ESS - ID ( U ): 


「通信モード」欄は、「エア 
ステーション経由通信」に 
設定します。 


追加參」 

«則除 ( fi ) 」 


S 入力 


(E 


>- 


卞セル I 


「ESS-ID」 欄は、 AirStation の 
ESS-ID を入力します。 


[0K] をクリックします。 


AirStation の ESS - ID の出荷時設定は、 AirStation の MAC アドレ 
スの下6桁+ “ GROUP ” （大文字）です。 


4 槪丽 M 


14チヤンネルの;、♦ソコンIこ格続します。 


〇] 


17 JP アドレスを再取得する 
暗号化のキー . 


>文芊⑤： 


r 16道数 <WiF_: 

厂この暗号化キーを記悄する 


WEP による暗号化の設定を 
おこなっている場合は「暗 
号化のキー」にパスワード 
(半角英数字で5文字）を入 
力します。 

出荷時設定の場合、暗号化 
の設定はおこなっていませ 
んので、空欄のままにして 
ください。 


[0K] をクリックします。 


AirStation の WEP 設定は、40ビット WEP に設定してお使 
いください。128ビット WEP に設定していると、本製品と 
通信できません。設定方法は、 AirStation のマニュアルを参 
照してください。 


>次ぺ _ ジへ続く 
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5 


P ケット送信中 


ネットワーク上のエアステーションを検索中です。 


AirStation の検索が始まり 
ます。 



6 



このように表示されたら、 
AirStation への接続は完了 
です。 


| 财 ヨ AirStation への接続が完了すると、 AirStation の表示がグレーから黒 
に変わり、アンテナマーク（了）が表示されます。 AirStation が黒で 
表示されないときは、 AirStation の ESS-ID と WEP 設定を確認して、 
再度手順2からおこなってください。 

r«a AirStation への接続後、「転送速度」欄に 「 2Mbps 」 など遅い通信速 
度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこな 
うと正常な通信速度が表示されます。 
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無線 LAN バソコン同士で通信する 

無線 LAN パソコン同士で通信する場合は、各パソコン共通の無線 
チャンネルを、クライアントマネージャで設定します。 

1[スタート]—[プログラム]—[エアステ_シヨンユーティリ 
ティ]—[クライアントマネージャ]を選択します。 

画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき 
は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。 

II または■采 



=>次ページへ続く 


[0 K ] をクリックします。 
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入力 


WEP による暗号化の設定を 
おこなっている場合は「暗 
号化のキー」にパスワード 
(半角英数字で5文字）を入 
力します。 

出荷時設定の場合、暗号化 
の設定はおこなっていませ 
んので、空欄のままにして 
ください。 


[0 K ] をクリックします。 


AirStation の WEP 設定は、40ビット WEP に設定してお使 
いください。128ビット WEP に設定していると、本製品と 
通信できません。設定方法は、 AirStation のマニュアルを参 
照してください。 

これで、同じ無線チヤンネルに設定したバソコン同士で通信できる 
ようになります。 
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€ S > パソコンを共有設定にする 

無線チャンネルの設定ができたら、無線 LAN パソコンのドライブや 
フォルダを共有設定にして、ネットワーク上の他のパソコンからも 
利用できるようにします。 

WindowsMe を例に、[マイコンピュータ]:の中の C ドライブを共有 
する場合の手順を説明します。 

1デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 



=>次ページへ続く 
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全般 | ツール共有 | 

r 共有しない (〇> 
じ」共宥亏る^)； j — 


?|x 


共有名(过) ： 

コメント®: 

アクセスの種類： 

0- 読み取り导用® 
r フルアクセス® 
r パスワードに依存® 


読み取り専用アクセス用(£〉： 

フルアウ也用 ( U : 


[共有する]をクリックし 
ます。 


確認 


「共有 名」、「コメント」、「ア 
クセス権の種類」、「パス 
ワード」を確認します。変 
更する必要があれば、入力 
します。 


[0K] をクリックします。 


r^m 「共有名」、「コメント」、「アクセス権の種類」、「パス 
ワード」の詳細については、「第5章用語集」の 
rWindowsMe/98 の共有設定画面」 (P125) を参照し 
てください。 


4 共有設定をすると、 c ドライブのアイコンが以下のように変わり 
ます。 


S + 忌 

これで、 c ドライブの共有設定は完了です。 
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通信をおこなう 

ドライブやフォルダの共有設定ができたら、ネットワーク上のパソ 
コンにアクセスすることができます。 

1デスクトップの[マイネットワーク]をダブルクリックします。 

Windows 98 の場合は[ネットワークコンピュータ]をダブルク 
リックして、手順4に進んでください。 


imi 翁為望1灞コ良 w 

J アドレス® 際7イネットワ H ) zi 夕移助 

マイネットワ-ク 

圈 ^ 1 _ 

この:^ルタは、ホームネ讣ワ H 7 上 
で•利用で•きる共有フォルダを 自助 的 
に表示しま，。 

モデム©接続を設定したり、参照す 

Sfr (: t r 兮イVルア、、ノブ；} 1 、、 v 卜 n —わ 1 

を ㈣ してくだ孜、〇 

ホ-ムネットワ-クを設定したり、設 
定を変更するには..匕-〃 

一り ウィザード] を使用してください 0 , 

Z 1 


[ネツトワーク全体]をダブ 
ルクリツクします。 


j アドレス EntireNetwork 


ファイル©編集 (£) 表示包）お気に入りが)ツール①ヘルブ 01) 


1' g I i Su i I ^ 


TAT 

V、Wotooup, ノ 


このフォル切 D 内容杏裹沄しない。 

アイコンを逞択狩と、视説明が表示さ 
れます。 


ワークグループ 名の アイコ 
ンをダブルクリックします。 


ネットワークに接続されているパソコンが表示されます。 

=>次ページへ続く 


クリック 


クリック 
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fmm 通信したいパソコンが表示されないときは、「第4章 
困ったときは」の「他のコンピュータが表示されない 
(弊社製 AirStation を使用しないで通信している場合）」 
(P106) を参照してください。 
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6 ドライブの中身が表示され、ファイルを開いたり、作成や更新が 
できます。 



naa ファイルの作成や更新ができない場合は、共有設定画面の「アクセ 
ス権の種類」を確認してください。アクセス権の種類については、 
「第5章用語集」の 「 WindowsMe /98 の共有設定画面」 （ P 125) を 
參照してください。 
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MEMO 
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